ORIENTAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 

   KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

Plán je zpracován v souladu s Nařízením Města Veselí nad Moravou ze dne 22.1.2007 č. 2/2007 o zajištění schůdnosti místních komunikací  a v návaznosti na Plán Zimní údržby ze dne 1.1.2003.Plán je v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997Sb a Vyhláškou 14/1997 včetně jejich změn a doplnění
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy  a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (silnic a chodníků)

1. Zimní údržba komunikací je ve Veselí nad Moravou zabezpečována :
a) na komunikacích I. a II, třídy Správou a údržbou silnic Hodonín(SÚS), středisko Veselí nad Moravou

b) na místních komunikacích a chodnících Službami Města Veselí nad Moravou (SMV)

c) po dohodě s Městem jsou určny  chodníky a komunikace , na nichž není zimní údržba prováděna
2. Doba trvání zimní údržby :

zimní údržba je stanovena v zimním období od 1.11 do 31.3. Na toto období je zpracován rozpis zajištění zimní údržby včetně nasazení techniky 

3. Řízení zimní údržby( ZÚ)

ZÚ je řízena dispečerem ZÚ. Dispečink je zřízen v areálu Služeb Města Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, tel. 518 32 27 64. V případě kalamitní situace řídí zimní údržbu  kalamitní štáb dle kalamitního plánu

4. Stroje a mechnizmy pro ZÚ:

a) pro zajištění sjídnosti silnic místních komunikací:

Sypač Mercedes s nástavbou sypacího zařízení Unimog U 90 se sněhovým kartáčem nebo radlicí


traktor ZETOR 7011 se zadní radlicí
b) pro zabezpečení schůdnosti chodníků:

1 ks ČICHO s nástavbou sypacího zařízení  se sněhovým kartáčem nebo radlicí

1 ks Jungo Jet 3500 s nástavbou sypacího zařízení se sněhovým kartáčem nebo radlicí 

1ks MULTICAR M – 26 s nástavbou sypacího zařízení nebo radlicí

1 ks MULTICAR M – 25 pro ruční posyp

c) Ostatní:

1 ks UNC – 060 nakladač

1 ks VENIERI – nakladač

1 ks AVIA  HOA 54 – 47

Veškerá  technika pro zajištění zimní údržby je umístěna v zateplené garáži v areálu  SMV, Blatnická 1551.

5. Posypový materiál :

Pro zajištění sjizdnosti  a schůdnosti se používá inertní posypový materiál – písek kopaný o zrnitosti 0 – 4 mmna vozovkách drť kamenná o zrnitosti 0 – 8mm, dále pak chemická sůl.
6. Uložení posypového materiálu:

Hlavní množství posypového materiálu(chemická sůl) v množství cca 160 t je  uloženo v areálu SÚS veselí nad Moravou, písek je uložen v areálu SMV, Blatnická 1551.

7. Místní komunikace:

Místní komunikace se Nařízením č. 2/2007 Města veselí nad Moravou rozdělují dle pořadí důležitosti následovně:
I.POŘADÍ – Dopravně nejvýznamnější – slouží jako přístupy k objektům zdravotnických zařízení, škol, kulturních zařízení, vlakovému a autobusovému nádraží, vlakovým a autobusovým zastávkám, schody a pěší zóny (v pláncích označeno červeně) 
II. POŘADÍ – Dopravně významné – jsou souběžné se silnicemi II a III. třídy mimo ty, které patří do I. Pořadí ( v pláncích označeno zeleně)
III. POŘADÍ -  Dopravně méně významné – ostatní ( v pláncích označeno modře)
8. Lhůty pro zmírňování závad ve sjídnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků:

Schůdnost místních komunikací musí být zajištěna nejpozději do 5 hodin každý den nebo odstranění závad ve schůdnosti místních komunikací :

a)
I.   pořadí důležitosti


do 4 hodin od zjištění závady nebo vzniku závady

b)
II. pořadí důležitosti


do 8 hodin od zjištění závady nebo vzniku závady

c) 
III.ostatní



do 12 hodin od zjištění závady nebo vzniku závady

9. Technologie posypu :

9.1. Na chodnících pro pěší se náledí zdrsňuje posypem inertními materiály, popřípadě solením. Před posypem je nutno nejdříve shrnout sníh a to do 5 cm vrstvy sněhu zametáním, od 5 cm vrstvy hrnutím.
9.2. Na místních komunikacích (silnicích) se provádí úklid zametáním nebo hrnutím s následným posypem inertním materiálem nebo solením. Dopravně nebezpečné úseky, křižovatky se ošetřují intenzivněji
.
10. Sjízdost a schůdnost:

10.1.
 Závadou ve sjízdnosti  se rozumí taková změna ve sjízdnosti komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavu komunikace, dopravně technickému stavu a povětrnostním vlivům včetně jejich důsledků.

10.2.
 Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti chodníku, kde chodec nemůže předvídat při pohybu ( chůzi) přizpůsobenému stavu chodníku, jeho technickému stavu a  povětrnostním vlivům včetně jejich důsledků.
10.3.
Závady ve schůdnosti místních komunikací, které slouží výhradně k chůzi a pokud vznikly povětrnostními vlivy, se u místních komunikací –

a)
jejichž šířka je větší jak 2,0 m odstraňují v šíři nejméně 1,5 m

b)
jejichž šířka je do 2,0 m odstraňují v šíři nejméně  1,0 m

11. Zajištění pohotovosti:

11.1.
V pracovní době(po – pá) od 6.00 hod do 14.30 hod je ZÚ zajišťována běžným způsobem a za ZÚ je zodpovědný příslušný vedoucí provozu či jeho zástupce.

11.2.
Mimo pracovní dobu je za ZÚ zodpovědný příslušný dispečer ZÚ( dle rozpisu služeb)

11.3.
Řidiči vozidel a mechanizmů a zaměstnanci, vyčlenění na zimní údržbu mají stanovenou pohotovost v místě bydliště od 14.30 hod do 6.00 hod následujícího dne

11.4.
Za zajišťování pohotovosti náleží pracovníkům odměna.

11.5.
 Závady ve schůdnosti místních komunikací, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh je vhodné odstraňovat bez zbytkové vrstvy až na povrch místní komunikace, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutím k povrchu místní komunikace. Sníh nebo sněhovou břečku je nutné odstranit tak, aby nezasahovaly do vozovky a krajnice a nebránily v přecházení v místech přechodů. Na místních komunikacích je zakázáno k posypávání používat škváru a popel.
12. Chodníky a komunikace, které nebudou v zimě udržovány:

V návaznosti na Nařízení Města Veselí nad Moravou  č. 2/2007 a v souladu s §27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb může Město určit chodníky a komunikace, které nebudou v zimním období udržovány. Tyto budou opatřeny výstražnou tabulkou „ Chodník(Komunikace) se v zimním období neudržuje“. Tabulka bude osazena na kraji chodníku či komunikace nespadajícího do plánu ZÚ na viditelném místě na samostatném sloupku nebo jako přídavná tabulka na stávající dopravní značce. 

Seznam místních komunikací včetně jejich rozdělení dle pořadí zásahu je součástí Operačního plánu ZÚ

ve Veselí nad Moravou, 20.10.2009




Pavel Bouda, ředitel SMV

